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Zasada doboru  

Zasady dziağania 

Obsğuga 

Opis  

¶ Separatory  muszŃ  byĺ  regularnie  opr·Ũniane  i  czyszczone.  Operacje  te  powinny  byĺ  przeprowadzane  
przez wyspecjalizowane firmy wyposaŨone w w·z asenizacyjny. CzňstotliwoŜĺ operacji serwisowych zaleŨy od 
iloŜci substancji napğywajŃcych do separatora (r·Ũnej w zaleŨnoŜci od uŨytkownik·w instalacji) oraz rozmiaru 
urzŃdzenia (patrz zasady doboru).  

¶ Im wiňksza jest objňtoŜĺ separatora tym czňstotliwoŜĺ opr·Ũniania jest mniejsza ! 

¶ Opr·Ũnianie naleŨy przeprowadzaĺ minimum co 2 miesiŃce dla separator·w tğuszczu i minimum co 4 miesiŃce w 
przypadku separator·w skrobi. Aby prawidğowo wykonaĺ opr·Ũnianie naleŨy: otworzyĺ pokrywň urzŃdzenia, roz-
kruszyĺ warstwň  tğuszczu  uformowanŃ  na  powierzchni,  wypompowaĺ  cağŃ  zawartoŜĺ,  uzupeğniĺ  zbiornik  
wodŃ  i  ponownie zamknŃĺ pokrywň. 

¶ Separatory wyposaŨone w instalacjň do opr·Ũniania nie wymagajŃ otwierania pokrywy. 

¶ Po kaŨdorazowym opr·Ũnieniu naleŨy urzŃdzenie napeğniĺ wodŃ. 
 

-> Uwaga!  Temperatura Ŝciek·w wpğywajŃcych do separatora  nie moŨe przekraczaĺ 30Á C 

Separatory tğuszczy i skrobi posiadajŃ znak CE i tym samym respektujŃ warunki zawarte w aneksie ZA normy PN-EN 
1825-1. Zbiorniki wykonane sŃ technikŃ odlewu rotacyjnego co umoŨliwia wykonanie monolitycznych zbiornik·w po-
lietylenowych o jednorodnej, duŨej gruboŜci Ŝcianek co gwarantuje szczelnoŜĺ i doskonağŃ wytrzymağoŜĺ me-
chanicznŃ.Ich konstrukcja i forma zapewniajŃ optymalnŃ wytrzymağoŜĺ nawet w przypadku instalacji w trudnych 
warunkach gruntowych i przy obecnoŜci wysokiej wody gruntowej. ścieki pochodzŃce z restauracji lub przemysğu rol-
no spoŨywczego sŃ wyjŃtkowo agresywne. Polietylen jest materiağem szczeg·lnie dobrze dobranym poniewaŨ posia-
da bardzo wysokŃ wytrzymağoŜĺ mechanicznŃ i nie ulega procesom korozji. Gğadkie Ŝciany wewnňtrzne zbiornik·w 
zapobiegajŃ przywieraniu tğuszczu upraszczajŃc obsğugň separator·w, a same urzŃdzenia dziağajŃ niezwykle skutecz-
nie. Gama YG35 jest dodatkowo wyposaŨona w instalacjň do opr·Ũniania co umoŨliwia opr·Ũnianie separatora z ze-
wnŃtrz budynku zapewniajŃc bezproblemowe i nieprzerwane funkcjonowanie obiektu gastronomicznego. 
W przeciwieŒstwie do separator·w ze stali i betonu, kt·re muszŃ mieĺ zapewnionŃ regularnŃ obsğugň, Polietylen nie 
wymaga Ũadnej specjalnej konserwacji. 
UrzŃdzenia produkowane sŃ z nadstawkŃ wyposaŨonŃ w szczelnŃ pokrywň polietylenowŃ, przykrňcanŃ Ŝrubami. 
Forma komina wğazowego umoŨliwia ğŃtwŃ instalacjň z wykorzystaniem nadstawek polietylenowych z naszej oferty  
lub nadstawek betonowych (patrz : instrukcja posadowienia). 

Wyb·r separatora skrobi zaleŨny jest od iloŜci posiğk·w wydawanych dziennie lub od iloŜci ziemniak·w obieranych dzien-
nie przez automat. Proponujemy optymalnie dobranŃ selekcjň separator·w w nastňpujŃcej tabelce : 

Separator skrobi dziağa r·wnieŨ na zasadzie dekantacji. GňstoŜĺ skrobi nie jest jednolita i 
substancje oddzielajŃ siň na cağej powierzchni. ścieki zawierajŃce skrobiň wpğywajŃ do 
urzŃdzenia przez mufň wlotu. PoniewaŨ skrobia wytwarza pianň separator musi byĺ wyposaŨony 
w dyszň zraszajŃcŃ do gaszenia piany. 
Dysza zraszajŃca uruchamiana jest elektrozaworem (opcja) zsynchronizowanym na przykğad z 
automatem do obierania ziemniak·w. MoŨe byĺ r·wnieŨ uruchamiana rňcznie.  
Podczyszczone Ŝcieki pozbawione skrobi wypğywajŃ do sieci kanalizacyjnej przez komorň wylotu. 
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Wymiary  

Opcje  

AG  
 
Alarm przepeğnienia do 
separator·w tğuszczy 

NADSTAWKI  
 
¶ PLA13555G -   ɲ585, H 200 mm  

¶ PLA13556G -   ɲ585, H 400 mm  

¶ ETR47EF -   ɲ745, H 490 mm  

¶ ETR65EF -   ɲ745, H 600 mm  
  

Instalacja do opr·Ũniania Dn 80 z PCV, zakoŒczona aluminiowŃ szybkozğŃczkŃ straŨackŃ (w zestawie). 
Dokğadne umieszczenie wylotu instalacji do opr·Ũniania i wentylacji znajdziesz na rysunku technicznym urzŃdzenia (pytaj w biurze) 

Wymiary w mm, ObjňtoŜci w litrach, Waga w kg. 

Wymiary w mm, ObjňtoŜci w litrach, Waga w kg. 


